
Startapparat
kapslad
Start/Stopp 01

Användning
Startapparat Start/Stopp Typ
01 avsedd att appliceras på
transportörer, för manuellt
starta /stoppa transportörer.
Nödstoppet är avsedd att
enbart stoppa den transportör
apparaten betjänar.

Beskrivning
Apparaten är utrustad med
nödstopp och motorskydd .
Komponenterna är av känd
kvalité och godkända enligt
lågspännings direktivet.
Försedd med 8st brytbara
(knock outs) för
kabelgenomföring.
Manöverspänning 230 V AC,
3-pol. Max effekt 1,5kW
Levereras exklusive fästplåt.

Beställningsexempel

951 013
Art.nr.
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Specifikation

Material/Fabrikat Ytbehandling/Färg Beställs separat

Start/Stopp PC/Telemecanique Grå/Svart

Fästplåt Stål Elförzinkad X

Teknisk data

Typ Artikelnummer Motoreffekt kW Motorström A Kapslings klass IP

Start/Stopp 01 951 013 0,25 0,63 - 1 65

Start/Stopp 02 951 014 0,55 1 – 1,6 65

Start/Stopp 03 951 015 0,75 1,6 – 2,5 65

Start/Stopp 04 951 016 1,5 2,5 - 4 65

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               1 / 1

mailto:info@intersystem.se
http://www.tcpdf.org

