
Transportrulle
driven SKE/SAE
80

Användning
Transportrulle Typ SKE 80
Avsedda för montering i
rullbanor för transport av
styckegods. Ackumulerande
utförande, Typ SAE 80,
används huvudsakligen för
buffertering. Exempel: Pall,
osv.

Beskrivning
Tangentiellt kedjedriven
transportrulle med fast drift typ
SKE eller ackumulerande drift
typ SAE (friktionsnav).

Beställningsexempel

420 065
Art.nr.
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Specifikation

Typ Mantelrör Lagring L2 Axelutf. A2 Kedjehjul

SKE 80 Elförz. /Stål Precisionskullager Stålaxel inv.gänga 5/8”x3/8” Z=15

SAE 80 Elförz. /Stål Precisionskullager Stålaxel inv.gänga 5/8”x3/8” Z=15

Teknisk data

Typ D mm Axel Utf. d mm M mm Lagring t mm Max last
Kg*

Arbetstem
p. Min-
Max ° C

SKE 80 80 A2 20 M10 L2 2 360 0 / +60

SAE 80 80 A2 20 M10 L2 2 200 0 / +60

*Utbredd
last

Artikelnummer

EL mm 950 1150

SKE 80 420 065 420 069

SAE 80 420 115 420 119
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